
Воздушно-тепловые завесы
для вашего бизнеса



Лучшее для создания 
микроклимата

Aircut – немецкая компания, более 25 лет работающая в индустрии создания комфорт-
ного микроклимата как отдельных помещений, так и зданий в целом. 
Наша цель – создание благоприятного климата для человека. Благоприятный климат для 
нас – это хорошее самочувствие и настроение, а также чувство безопасности дома, в офисе, 
в магазине, на производстве. 
Климатическое оборудование Aircut  в своих технологических и  дизайнерских решениях 
ориентируется на потребителя, положив в основу своих разработок принцип «стиль и каче-
ство доступны».
Наши разработки направлены на увеличение энергоэффективности и срока эксплуатации 
продукции Aircut. 
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Технологии, работающие для вас
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Технологии, работающие для вас

Основу нашего производства составляют технологии. Выпуск 
продукции AirCut осуществляется на современном высокоточ-
ном оборудовании. Для изготовления деталей и компонентов 
вентиляционных агрегатов используются программируе-
мые комплексы, листогибы и лазеры известных фирм Trumpf, 
Boschert (Германия), Amada (Япония).
Постоянное совершенствование продукции, технологий и 
сервиса, применение новых материалов, методов обработки и 
структурных инноваций позволяет нам удовлетворить самые 
смелые запросы.



4

Воздушные завесы фирмы Aircut изготовлены в соответствии 
с самыми современными техническими требованиями и стан-
дартами. Осуществляемый нами контроль качества охватывает 
проверку материала и функциональных возможностей агрега-
тов и гарантирует высокую эффективность в работе и долгий 
срок службы.

Стиль и качество

Воздушные или воздушно–тепловые завесы Aircut предназна-
чены: 

	 для создания аэродинамического барьера в проемах наружных 
ограждений зданий с целью предотвращения поступления холод-
ного наружного воздуха в помещение в холодный период года;

	 для создания аэродинамического барьера в проемах ограж-
дений зданий с целью предотвращения поступления теплого 
наружного воздуха в кондиционируемое помещение и холодиль-
ные камеры в теплый период года;

	 для предотвращения перетекания воздуха из загрязненного 
помещения в чистое через дверные проемы;

	 для предотвращения попадания пыли и насекомых в поме-
щения через дверные проемы;

	 для предотвращения выбивания вредных выделений в помеще-
ние у проемов и отверстий в ограждении технологического оборудо-
вания.

Здоровье и безопасность

ОТРАЖАЕТСОХРАНЯЕТ

теплый воздух

холодный воздух

чистый воздух

зимнюю стужу

летнюю жару

дым

пыль

выхлопные газы

насекомые
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Aircut производит широкий модельный ряд воздушных и воз-
душно–тепловых завес для вертикальной или горизонтальной 
установки, для проемов различной ширины и высоты, а также для 
размещения в подвесном потолке. Конструкция и высокое каче-
ство продукции гарантирует надежную и безотказную многолет-
нюю работу. 
Оборудование разработано для эксплуатации на объектах жилой 
и коммерческой недвижимости; административных зданиях; 
промышленных и логистических предприятиях. Завесы предна-
значены  для  применения в любых климатических условиях, а 
предлагаемый нами дизайн отлично интегрируется в любой ин-
терьер.

Для решения сложных задач 
безопасности и комфорта
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Модель BONAIR

BONAIR clasico 

Воздушные и воздушно–тепловые завесы Bonair 
clasico имеют микроперфорированную абсорби-
рующую решетку, служащую фильтром для пыли 
и волокон. Никакие другие дополнительные 
фильтры не требуются.  
Размещение: вертикальное или горизонтальное.  

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ТИПА BONAIR

								        12	 –	 1500		  W 
Производительность 
на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102	

Длина завесы, м

Тип теплообменника
W – водяной
E – электрический
А – без теплообменника

Модель
Размеры, мм

A B С a1 a2 b b1

12/18/24 1000–3000 480 270 100 100 213 132

37/50 1000–3000 700 420 100 100 414 125

A B

C

A/2

a2

b1
b

a1

Модель Bonair clasico выпускается  
в прямоточном исполнении Topdown.
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18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5  38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230  3,26  39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230  4,9  41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230  5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230  6,53   43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32  0,55 230  2,5  38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32   0,74 230 3,26  39–54 88
18–2000 E  3800 18 18–32 1,1 230  4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31  1,3 230  5,71  42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30  1,48 230  6,53 43–57 170
18–1000 А 1900  0,55 230  2,5  38–53 50
18–1500 А  2500  0,74 230 3,26  39–54 76
18–2000 А  3800  1,1 230 4,9  41–55 101
12–2500 А  4650   1,3 230  5,71  42–56 129
18–3000 А 5200 1,48 230 6,53 43–57 148

24–1000 W

3–3,2 m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175
24–1000 А 2550 0,7 230 3,4 41–54 54
24–1500 А 3500 0,9 230 4,5 42–55 78
24–2000 А 5250 1,4 230 6,7 43–56 105
24–2500 А 6250 1,6 230 7,8 44–57 133
24–3000 А 7000 1,8 230 9,1 45–58 153

37–1000 W

3,3–4 m

3700 20,0 20–34 8 0,7 15 20–33 10 0,8 1 1/4˝ 1,1 230 4,2 44–57 105
37–1500 W 5250 23,5 20–34 12,8 1,04 22,1 20–33 12,1 0,96 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 45–58 125
37–2000 W 7500 35,3 20–34 9,1 1,55 32,2 20–33 6,2 1,41 1 1/4˝ 2,1 230 9,1 47–60 155
37–2500 W 9500 47,1 20–34 11,8 2,07 45,2 20–33 20,7 1,97 1 1/4˝ 2,6 230 12,2 49–62 205
37–3000 W 11 400 58,9 20–34 14,1 2,59 53,5 20–33 12,8 2,35 1 1/4˝ 3,5 230 15,3 50–63 245
37–1000 E 3700 15 20–32 1,1 230 4,2 44–57 95
37–1500 E 5250 22,5 20–33 1,4 230 6,1 45–58 111
37–2000 E 7500 30 20–32 2,1 230 9,1 47–60 138
37–2500 E 9500 36 20–30 2,8 230 12,2 49–60 187
37–3000 E 11 400 36 20–28 3,5 230 15,3 50–63 230

50–1000 W

3,6–4,5 m

5000 23,5 20–34 23,6 1,04 16,9 20–31 13,9 0,74 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 48–58 115
50–1500 W 7350 35,4 20–34 26,6 1,55 28,1 20–31 18,5 1,23 1 1/4˝ 2,1 230 9,1 49–60 135
50–2000 W 9800 47,1 20–34 15,1 2,07 38–4 20–32 11,1 1,67 1 1/2˝ 2,8 230 12,2 51–61 175
50–2500 W 11 800 58,9 20–34 17,5 2,58 49,3 20–32 13,5 2,15 1 1/2˝ 3,5 230 15,3 52–62 218
50–3000 W 14 700 70,7 20–34 19,6 3,11 60,1 20–32 15,5 2,62 1 1/2˝ 4,2 230 18,3 53–64 268
50–1000 E 5000 15 20–30 1,4 230 5,1 48–58 105
50–1500 E 7350 22,5 20–29 2,1 230 9,1 49–60 126
50–2000 E 9800 30 20–28 2,8 230 12,2 51–61 147
50–2500 E 11 800 36 20–28  3,5 230 15,3 52–62 195
50–3000 E 14 700 36 20–27 4,2 230 5,1 53–64 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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12–1000 W

2,5 m

1280 7,1 18–35 2,8 0,3 6,2 18–35 2,4 0,26 3/4˝ 0,4 230 1,7 36–52 57
12–1500 W 1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–35 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–35 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–35 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–35 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164
12–1000 А 1280 0,4 230 1,7 36–52 44
12–1500 А 1950 0,6 230 2,5 36–53 72
12–2000 А 2600 0,8 230 3,4 37–54 97
12–2500 А 3250 1,1 230 4,2 38–55 121
12–3000 А 3750 1,3 230 5,1 41–56 142

Вентилятор

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

***** Температура воздуха входящая/выходящая.

Также может быть в исполнении «А» – без обогрева

Также может быть в исполнении «А» – без обогрева
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BONAIR premium
Не требующая технического обслуживания кра-
сивая панель с интегрированными впускными 
отверстиями станет декоративным элементом 
для вашей входной двери. 
Размещение: вертикальное или горизонтальное.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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12–1000 W

2.5 m

1280 7,1 18–35 2,8 0,3 6,2 18–33 2,4 0,26 3/4˝ 0,4 230 1,7 36–52 57
12–1500 W 1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–33 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–32 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–33 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–33 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164
12–1000 А 1280 0,4 230 1,7 36–52 44
12–1500 А 1950 0,6 230 2,5 36–53 72
12–2000 А 2600 0,8 230 3,4 37–54 97
12–2500 А 3250 1,1 230 4,2 38–55 121
12–3000 А 3750 1,3 230 5,1 41–56 142

Модель BONAIR

A
B E
D

C

A/2

a2

b1
b

a1

Модель
Размеры, мм

A B С D E a1 a2 b b1

12/18/24 1000–3000 480 270 567,5 55 100 100 213 100

37/50 1000–3000 700 420 785 55 100 100 414 125
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18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5 38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230 3,26 39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230 4,9 41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230 5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230 6,53 43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32 0,55 230 2,5 38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32 0,74 230 3,26 39–54 88
18–2000 E 3800 18 18–32 1,1 230 4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31 1,3 230 5,71 42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30 1,48 230 6,53 43–57 170
18–1000 А 1900 0,55 230 2,5 38–53 50
18–1500 А 2500 0,74 230 3,26 39–54 76
18–2000 А 3800 1,1 230 4,9 41–55 101
12–2500 А 4650 1,3 230 5,71 42–56 129
18–3000 А 5200 1,48 230 6,53 43–57 148

24–1000 W

3–3,2 m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175
24–1000 А 2550 0,7 230 3,4 41–54 56
24–1500 А 3500 0,9 230 4,5 42–55 78
24–2000 А 5250 1,4 230 6,7 43–56 105
24–2500 А 6250 1,6 230 7,8 44–57 133
24–3000 А 7000 1,8 230 9,1 45–58 153

37–1000 W

3,3–4 m

3700 20,0 20–34 8 0,7 15 20–33 10 0,8 1 1/4˝ 1,1 230 4,2 44–57 105
37–1500 W 5250 23,5 20–34 12,8 1,04 22,1 20–33 12,1 0,96 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 45–58 125
37–2000 W 7500 35,3 20–34 9,1 1,55 32,2 20–33 6,2 1,41 1 1/4˝ 2,1 230 9,1 47–60 155
37–2500 W 9500 47,1 20–34 11,8 2,07 45,2 20–33 20,7 1,97 1 1/4˝ 2,6 230 12,2 49–62 205
37–3000 W 11 400 58,9 20–34 14,1 2,59 53,5 20–33 12,8 2,35 1 1/4˝ 3,5 230 15,3 50–63 245
37–1000 E 3700 15 20–32 1,1 230 4,2 44–57 95
37–1500 E 5250 22,5 20–33 1,4 230 6,1 45–58 111
37–2000 E 7500 30 20–32 2,1 230 9,1 47–60 138
37–2500 E 9500 36 20–30 2,8 230 12,2 49–60 187
37–3000 E 11 400 36 20–28 3,5 230 15,3 50–63 230

50–1000 W

3,6–4,5 
m

5000 23,5 20–34 23,6 1,04 16,9 20–31 13,9 0,74 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 48–58 115
50–1500 W 7350 35,4 20–34 26,6 1,55 28,1 20–31 18,5 1,23 1 1/4˝ 2,1 230 9,1 49–60 135
50–2000 W 9800 47,1 20–34 15,1 2,07 38–4 20–32 11,1 1,67 1 1/2˝ 2,8 230 12,2 51–61 175
50–2500 W 11 800 58,9 20–34 17,5 2,58 49,3 20–32 13,5 2,15 1 1/2˝ 3,5 230 15,3 52–62 218
50–3000 W 14 700 70,7 20–34 19,6 3,11 60,1 20–32 15,5 2,62 1 1/2˝ 4,2 230 18,3 53–64 268
50–1000 E 5000 15 20–30 1,4 230 5,1 48–58 105
50–1500 E 7350 22,5 20–29 2,1 230 9,1 49–60 126
50–2000 E 9800 30 20–28 2,8 230 12,2 51–61 147
50–2500 E 11 800 36 20–28 3,5 230 15,3 52–62 195
50–3000 E 14 700 36 20–27 4,2 230 18,3 53–64 250

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

Также может быть в исполнении «А» – без обогрева

Также может быть в исполнении «А» – без обогрева

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель BONAIR

BONAIR superflat
Высокопроизводительные воздушные и воз-
душно–тепловые завесы серии Bonair superflat 
благодаря своей небольшой высоте идеальны 
для установки в подвесной потолок. 
Размещение: вертикальное или горизонтальное. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М
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b(
А)
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*

Ве
с,

кг
 **

**

кВ
т*

*

В А*
*

12–1000 W

2,5 m

1280 7,1 18–35 2,8 0,3 6,2 18–33 2,4 0,26 3/4˝ 0,4 230 1,7 36–52 57
12–1500 W 1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–33 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–32 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–33 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–33 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164
12–1000 А 1280 0,4 230 1,7 36–52 44
12–1500 А 1950 0,6 230 2,5 36–53 72
12–2000 А 2600 0,8 230 3,4 37–54 97
12–2500 А 3250 1,1 230 4,2 38–55 121
12–3000 А 3750 1,3 230 5,1 41–56

A B

C

a2a1

c1

b1
b

c2

Модель
Размеры, мм

A B С a1 a2 b b1 c c1

12/18/24 1000–3000 590 220 345 345 243 57 20 20
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а,
 d

b(
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**
*

Ве
с,

кг
 **

**

кВ
т*

*

В А*
*

18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5 38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230 3,26 39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230 4,9 41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230 5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230 6,53 43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32 0,55 230 2,5 38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32 0,74 230 3,26 39–54 88
18–2000 E 3800 18 18–32 1,1 230 4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31 1,3 230 5,71 42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30 1,48 230 6,53 43–57 170
18–1000 А 1900 0,55 230 2,5 38–53 50
18–1500 А 2500 0,74 230 3,26 39–54 76
18–2000 А 3800 1,1 230 4,9 41–55 101
18–2500 А 4650 1,3 230 5,71 42–56 129
18–3000 А 5200 1,48 230 6,53 43–57 148

24–1000 W

3,0–3,2 
m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175
24–1000 А 2550 0,7 230 3,4 41–54 54
24–1500 А 3500 0,9 230 4,5 42–55 78
24–2000 А 5250 1,4 230 6,7 43–56 105
24–2500 А 6250 1,6 230 7,8 44–57 133
24–3000 А 7000 1,8 230 9,1 45–58 153

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель ELITAIR

ELITAIR circulo
Отличает исключительный дизайн. 
Завесы специально разработанны как 
архитектурные и декоративные эле-
менты вашего проема.

Модель
Размеры, мм

A B

12/18/24 1000/1500/2000/2500/3000 500

37/50 1000/1500/2000/2500/3000 650

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ТИПА ELITAIR

								        12	 –	 1500		  W 
Производительность 
на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102	

Длина завесы, м

Тип теплообменника
W – водяной
E – электрический
А – без теплообменника

Размещение завес Elitair возможно горизонтальное или вертикальное.

Для моделей 12, 18, 24 Для моделей 37, 50



13
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*
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 **

**

кВ
т*

*

В А*
*

12–1500 W

2,5 m

1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–33 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–32 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–33 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–33 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164

18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5 38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230 3,26 39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230 4,9 41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230 5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230 6,53 43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32 0,55 230 2,5 38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32 0,74 230 3,26 39–54 88
18–2000 E 3800 18 18–32 1,1 230 4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31 1,3 230 5,71 42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30 1,48 230 6,53 43–57 170

24–1000 W

3,0 m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175

 
 

37–1000 W

3,3–4,0 
m

3700 20,0 20–34 8 0,7 15 20–33 10 0,8 1 1/4˝ 1,1 230 4,2 44–57 105
37–1500 W 5250 23,5 20–34 12,8 1,04 22,1 20–33 12,1 0,96 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 45–58 125
37–2000 W 7500 35,3 20–34 9,1 1,55 32,2 20–33 6,2 1,41 1 1/2˝ 2,1 230 9,1 47–60 155
37–2500 W 9500 47,1 20–34 11,8 2,07 45,2 20–33 20,7 1,97 1 1/2˝ 2,6 230 12,2 49–62 205
37–3000 W 11 400 58,9 20–34 14,1 2,59 53,5 20–33 12,8 2,35 1 1/2˝ 3,5 230 15,3 50–63 245
37–1000 E 3700 15 20–32 1,1 230 4,2 44–57 95
37–1500 E 5250 22,5 20–33 1,4 230 6,1 45–58 111
37–2000 E 7500 30 20–32 2,1 230 9,1 47–60 138
37–2500 E 9500 36 20–30 2,8 230 12,2 49–60 187
37–3000 E 11 400 36 20–28 3,5 230 15,3 50–63 230

 

50–1000 W

3,6–4,5 
m

5000 23,5 20–34 23,6 1,04 16,9 20–31 13,9 0,74 1 1/4˝ 1,4 230 6,1 48–58 115
50–1500 W 7350 35,4 20–34 26,6 1,55 28,1 20–31 18,5 1,23 1 1/4˝ 2,1 230 9,1 49–60 135
50–2000 W 9800 47,1 20–34 15,1 2,07 38–4 20–32 11,1 1,67 1 1/2˝ 2,8 230 12,2 51–61 175
50–2500 W 11 800 58,9 20–34 17,5 2,58 49,3 20–32 13,5 2,15 1 1/2˝ 3,5 230 15,3 52–62 218
50–3000 W 14 700 70,7 20–34 19,6 3,11 60,1 20–32 15,5 2,62 1 1/2˝ 4,2 230 18,3 53–64 268
50–1000 E 5000 15 20–30 1,4 230 5,1 48–58 105
50–1500 E 7350 22,5 20–29 2,1 230 9,1 49–60 126
50–2000 E 9800 30 20–28 2,8 230 12,2 51–61 147
50–2500 E 11 800 36 20–28 3,5 230 15,3 52–62 195
50–3000 E 14 700 36 20–27 4,2 230 18,3 53–64 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель ELITAIR

ELITAIR eliptico Модель Размеры, мм

A B C

12/18/24 1000/1500/2000/2500/3000 600 350
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*

В А*
*

12–1500 W

2,5 m

1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–33 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–32 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–33 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–33 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164

18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5 38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230 3,26 39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230 4,9 41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230 5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230 6,53 43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32 0,55 230 2,5 38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32 0,74 230 3,26 39–54 88
18–2000 E 3800 18 18–32 1,1 230 4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31 1,3 230 5,71 42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30 1,48 230 6,53 43–57 170

24–1000 W

3,0 m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель Размеры, мм

A B C

12/18/24 1000/1500/2000/2500/3000 650 385

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELITAIR alas
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12–1500 W

2,5 m

1950 10,5 18–35 4,3 0,45 9,3 18–33 3,6 0,41 3/4˝ 0,6 230 2,5 36–53 90
12–2000 W 2600 13,9 18–35 5,6 0,61 11,3 18–32 4,2 0,5 3/4˝ 0,8 230 3,4 37–54 120
12–2500 W 3400 17,5 18–35 6,9 0,78 15,2 18–33 5,8 0,68 3/4˝ 1,1 230 4,2 38–55 150
12–3000 W 3750 20,8 18–35 6,6 0,91 18,2 18–33 5,5 0,81 3/4˝ 1,3 230 5,1 41–56 176
12–1000 E 1280 9 18–38 0,4 230 1,7 36–52 52
12–1500 E 1950 12 18–38 0,6 230 2,5 36–53 84
12–2000 E 2600 18 18–38 0,8 230 3,4 37–54 112
12–2500 E 3250 18 18–34 1,1 230 4,2 38–55 140
12–3000 E 3750 24 18–31 1,3 230 5,1 41–56 164

18–1000 W

2,8 m

1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 0,55 230 2,5 38–53 63
18–1500 W 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 0,74 230 3,26 39–54 95
18–2000 W 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 1,1 230 4,9 41–55 126
18–2500 W 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 1,3 230 5,71 42–56 155
18–3000 W 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 1,48 230 6,53 43–57 182
18–1000 E 1900 9 18–32 0,55 230 2,5 38–53 58
18–1500 E 2500 12 18–32 0,74 230 3,26 39–54 88
18–2000 E 3800 18 18–32 1,1 230 4,9 41–55 116
18–2500 E 4650 18 18–31 1,3 230 5,71 42–56 148
18–3000 E 5200 24 18–30 1,48 230 6,53 43–57 170

24–1000 W

3,0 m

2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 0,7 230 3,4 41–54 64
24–1500 W 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 0,9 230 4,5 42–55 96
24–2000 W 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 1,4 230 6,7 43–56 128
24–2500 W 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 1,6 230 7,8 44–57 157
24–3000 W 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 1,8 230 9,1 45–58 185
24–1000 E 2550 15 18–36 0,7 230 3,4 41–54 62
24–1500 E 3500 22,5 18–34 0,9 230 4,5 42–55 90
24–2000 E 5250 30 18–36 1,4 230 6,7 43–56 120
24–2500 E 6250 36 18–33 1,6 230 7,8 44–57 152
24–3000 E 7000 36 18–31 1,8 230 9,1 45–58 175

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель EFFICIENTAIR

								        12	 –	 1500		  bt
Производительность 
на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102	

Длина завесы, м

Подключение теплообменника
dc – к выносным наружным блоками
bt – к тепловому насосу

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ТИПА EFFECIENTAIR

								        18       –	      18       –      1500              W
Производительность первого контура  
на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102

Производительность второго контура  
на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102	

Длина завесы, м

Тип теплообменника
W – водяной

EFFICIENTAIR Doublejet 
Cамая эффективная система тепловых завес, 
предназначена для проемов с нестандартными 
параметрами. Принцип действия: двойной вен-
тиляционный шлюз с защитным внешним «экра-
ном» и внутренним «экраном», поддерживаю-
щим постоянную температуру. Воздушная завеса 
doublejet является лучшим решением создания 
комфортных условий!

Модель
Размеры, мм

A B С

18–18

1000/1500/2000/2500/3000

980 37018–24

24–24

24–37 1200 580

37–37 1800 580

37–50

50–50

 



17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* С учетом условий монтажа.
** Номинальное значение.

*** Значение на расстоянии 3 м.
**** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.
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*
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18–18–1000 W 1900 1900 10,5 18–35 5,7 0,45 8,5 18–32 4,2 0,37 3/4˝ 1,1 40–55 95
18–18–1500 W 2500 2500 15,5 18–35 8,8 0,68 13,5 18–33 6,8 0,6 3/4˝ 1,5 6,5 41–57 160
18–18–2000 W 3800 3800 20,8 18–35 11,6 0,92 18,4 18–33 9,1 0,82 3/4˝ 2,2 9,8 42–58 200
18–18–2500 W 4650 4650 26,1 18–35 14,4 1,15 23,5 18–34 11,1 1,04 3/4˝ 2,6 11,4 44–60 275
18–18–3000 W 5200 5200 31,1 18–35 14,1 1,38 27,5 18–33 11,6 1,19 3/4˝ 3 13 45–61 330

18–24–1000 W 1900 2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 1,25 5,9 41–57 105
18–24–1500 W 2500 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 1,64 7,76 42–58 175
18–24–2000 W 3800 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 2,5 11,6 44–60 230
18–24–2500 W 4650 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,8 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 2,9 13,5 45–61 310
18–24–3000 W 5200 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 3,28 15,5 46–62 350

24–24–1000 W 2550 2550 15,3 18–35 11,8 0,71 11,1 18–31 6,5 0,47 3/4˝ 1,4 6,8 42–58 105
24–24–1500 W 3500 3500 20,3 18–35 14,8 0,9 16,1 18–31 9,3 0,7 3/4˝ 1,8 9 44–60 175
24–24–2000 W 5250 5250 29,5 18–34 21,8 1,29 23,4 18–31 14,2 1,02 3/4˝ 2,8 13,4 45–61 230
24–24–2500 W 6250 6250 33,7 18–34 24,1 1,51 28,6 18–32 16,3 1,28 3/4˝ 3,2 15,6 46–62 310
24–24–3000 W 7000 7000 40,9 18–35 24,2 1,82 33,5 18–32 13,9 1,49 3/4˝ 3,6 18,2 47–63 350

24–37–1000 W 2550 3700 20,1 20–34 11 0,9 13,2 20–33 13 0,88 1 1/4˝ 1,8 7,6 44–60 180
24–37–1500 W 3500 5250 23,5 20–34 12,8 1,04 22,1 20–33 12,1 0,96 1 1/4˝ 2,3 10,5 45–61 210
24–37–2000 W 5250 7500 35,3 20–34 9,1 1,55 32,2 20–33 8,2 1,41 1 1/2˝ 3,5 15,8 46–62 285
24–37–2500 W 6250 9500 47,1 20–34 11,8 2,07 45,2 20–33 20,7 1,97 1 1/2˝ 4,4 20 47–63 360
24–37–3000 W 7000 11 400 58,9 20–34 14,1 2,59 53,5 20–33 12,8 2,35 1 1/2˝ 5,3 24,4 48–64 440

37–37–1000 W 3700 3700 20,1 20–34 11 0,9 13,2 20–33 13 0,88 1 1/4˝ 2,2 8,4 45–61 260
37–37–1500 W 5250 5250 23,5 20–34 12,8 1,04 22,1 20–33 12,1 0,96 1 1/4˝ 2,8 12,2 46–62 320
37–37–2000 W 7500 7500 35,3 20–34 9,1 1,55 32,2 20–33 8,2 1,41 1 1/2˝ 4,2 18,2 47–63 375
37–37–2500 W 9500 9500 47,1 20–34 11,8 2,07 45,2 20–33 20,7 1,97 1 1/2˝ 5,6 24,4 48–64 415
37–37–3000 W 11 400 11 400 58,9 20–34 14,1 2,59 53,5 20–33 12,8 2,35 1 1/2˝ 7 30,5 49–65 490

37–50–1000 W 3700 5000 23,5 20–34 23,6 1,04 16,9 20–31 13,9 0,74 1 1/4˝ 2,5 10,3 46–62 260
37–50–1500 W 5250 7350 35,4 20–34 26,6 1,55 28,1 20–31 18,6 1,23 1 1/4˝ 3,5 15,2 47–63 320
37–50–2000 W 7500 9800 47,1 20–34 15,1 2,07 38,4 20–32 11,1 1,67 1 1/2˝ 4,9 21,3 48–64 375
37–50–2500 W 9500 11 800 58,9 20–34 17,5 2,58 49,3 20–32 13,5 2,15 1 1/2˝ 6,3 27,5 49–65 415
37–50–3000 W 11 400 14 700 70,7 20–34 19,6 3,11 60,1 20–32 15,5 2,62 1 1/2˝ 7,7 33,6 49–66 490

50–50–1000 W 5000 5000 23,5 20–34 23,6 1,04 16,9 20–31 13,9 0,74 1 1/4˝ 2,8 12,2 47–63 260
50–50–1500 W 7350 7350 35,4 20–34 26,6 1,55 28,1 20–31 18,6 1,23 1 1/4˝ 4,2 18,2 48–64 320
50–50–2000 W 9800 9800 47,1 20–34 15,1 2,07 38,4 20–32 11,1 1,67 1 1/2˝ 5,6 24,2 49–65 375
50–50–2500 W 11 800 11 800 58,9 20–34 17,5 2,58 49,3 20–32 13,5 2,15 1 1/2˝ 7 30,6 50–66 415
50–50–3000 W 14 700 14 700 70,7 20–34 19,6 3,11 60,1 20–32 15,5 2,62 1 1/2˝ 8,4 36,6 51–67 490

***** Температура воздуха входящая/выходящая.
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Модель EFFICIENTAIR

EFFICIENTAIR HP–ecoair
Завеса Efficientair ecoair предназначена для по-
стоянно открывающихся и закрывающихся две-
рей. Встраиваемый фреоновый теплообменник 
позволяет использовать завесы с холодильной 
машиной в режиме «тепловой насос».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ecoair dc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ecoair bt

* Номинальное значение.
** Значение на расстоянии 3 м. 

*** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.
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12–1500 dc 1950 9,9 20–35 2х29–22х1 2–6 0,6 2,5 36–53 1500 652 270 90
12–2000 dc 2600 13,5 20–35,5 2х29–22х1 2–8 0,8 3,4 37–54 2000 652 270 120

18–1500 dc 2500 11,7 20–34 2х29–22х1 2–6 0,74 3,26 39–54 1500 652 270 95
18–2000 dc 3800 17,3 20–33,6 2х29–22х1 2–8 1,1 4,9 41–55 2000 652 270 126

24–1500 dc 3500 14,4 20–32 2х29–22х1 2–6 0,9 4,5 42–55 1500 652 270 96
24–2000 dc 5250 21,3 20–32 2х29–22х1 2–8 1,4 6,7 43–56 2000 652 270 128
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12–1000 bt 1280 4,5 20–32 4,6 3/4˝ 0,4 1,7 36–52 1000 652 270 57
12–1500 bt 1950 7,4 20–31 8,2 3/4˝ 0,6 2,5 36–53 1500 652 270 90
12–2000 bt 2600 10 20–31,5 10,8 3/4˝ 0,8 3,4 37–54 2000 652 270 120
12–2500 bt 3400 13,6 20–31,5 14 3/4˝ 1,1 4,2 38–55 2500 652 270 150
12–3000 bt 3750 13,8 20–32 10 3/4˝ 1,3 5,1 41–56 3000 652 270 176

18–1000 bt 1800 6 20–30 7,8 3/4˝ 0,55 2,5 38–53 1000 652 270 63
18–1500 bt 2500 8,7 20–30,5 11 3/4˝ 0,74 3,26 39–54 1500 652 270 95
18–2000 bt 3800 12,9 20–30 17 3/4˝ 1,1 4,9 41–55 2000 652 270 126
18–2500 bt 4650 16,2 20–30,5 20 3/4˝ 1,3 5,71 42–56 2500 652 270 155
18–3000 bt 5200 18,5 20–30,5 17 3/4˝ 1,48 6,53 43–57 3000 652 270 182

**** Температура воздуха входящая/выходящая.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ТИПА INDUSTRIALAIR

								        230	 –	   50	    –       3000A 
Напряжение питающей сети, В

Производительность на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102	

Длина завесы, м
А – без теплообменника
W – водяной калорифер
E – электрокалорифер

Модель INDUSTRIALAIR

Размер, мм Модель 230/400–35

А 1,2–1,8–2,4–3,0–3,6

В 731

С 480

INDUSTRIALAIR axiplus
Воздушная завеса axiplus предназна-
чена для защиты промышленных во-
рот и дверей. Они значительно снижают 
тепловые потери и, следовательно,  
затраты на обогрев.

Вертикальное расположение	 Горизонтальное расположение
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230–50–1200 W/E/A 6700 40,0 12,0 35,5 14,0 1 ˝ 15 230 0,96 4,2 57–66 85

230–50–1800 W/E/A 10 100 60,0 10,0 52,5 11,0 1 ˝ 22,5 230 1,44 6,3 58–67 115

230–50–2400 W/E/A 13 400 84,5 13,0 73,5 17,0 1 1/4˝ 30 230 1,92 8,4 60–68 150

230–50–3000 W/E/A 16 500 108,0 18,0 92,0 14,0 1 1/4˝ 36 230 2,41 10,5 62–69 190

230–50–3600 W/E/A 20 100 135,0 17,0 110,0 17,0 1 1/4˝ 36 230 2,88 12,6 63–70 235

400–50–1200 W/E/A 6700 40,0 12,0 35,5 14,0 1 ˝ 15 3/400 1,14 2,4 57–66 85

400–50–1800 W/E/A 10 100 60,0 10,0 52,5 11,0 1 ˝ 22,5 3/400 1,71 3,3 58–67 115

400–50–2400 W/E/A 13 400 84,5 13,0 73,5 17,0 1 1/4˝ 30 3/400 2,28 4,4 50–68 150

400–50–3000 W/E/A 16 500 108,0 18,0 92,0 14,0 1 1/4˝ 36 3/400 2,85 5,5 62–69 190

400–50–3600 W/E/A 20 100 135,0 17,0 110,0 17,0 1 1/4˝ 36 3/400 3,42 6,6 63–70 235

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Номинальное значение.
** Значение на расстоянии 3 м.

*** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.
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Модель Размеры, мм

A B C

230–37/230–50/400–50 1000/1500/2000/2500/3000 700 420

400–60/400–80 1000/1500/2000/2500/3000 1010 560

I N D U S T R I A L A I R 
radialplus
Воздушная завеса увеличенной мощно-
сти для промышленных объектов. Специ-
альная конструкция завесы обеспечивает 
возможность вертикального и горизон-
тального монтажа.
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230–37–1000 W/E/A 3700 20,0 8,0 15,0 10,0 1 1/4˝ 15 230 1,1 4,2 44–57 105

230–37–1500 W/E/A 5250 23,5 12,8 22,1 2,1 1 1/4˝ 22,5 230 1,4 6,1 45–58 125

230–37–2000 W/E/A 7500 35,3 9,1 32,2 8,2 1 1/2˝ 30 230 2,1 9,1 47–60 155

230–37–2500 W/E/A 9500 47,1 11,8 45,2 20,7 1 1/2˝ 36 230 2,8 12,2 49–62 205

230–37–3000 W/E/A 11 400 58,9 14,1 53,5 12,8 1 1/2˝ 36 230 3,5 15,3 50–63 245

230–50–1000 W/E/A 5000 23,5 23,6 16,9 13,9 1 1/4˝ 15 230 1,4 6,1 48–58 115

230–50–1500 W/E/A 7350 35,4 26,6 28,1 18,6 1 1/4˝ 22,5 230 2,1 9,1 49–60 135

230–50–2000 W/E/A 9800 47,1 15,1 38,4 11,1 1 1/2˝ 30 230 2,8 12,2 51–61 175

230–50–2500 W/E/A 11 800 58,9 17,5 49,3 13,5 1 1/2˝ 36 230 3,5 15,3 52–62 218

230–50–3000 W/E/A 14 700 70,7 19,6 60,1 15,5 1 1/2˝ 36 230 4,2 18,3 53–62 268

400–50–2000 W/E/A 9800 47,1 15,1 38,4 11,1 1 1/2˝ 30 3/400 3,8 7,3 51–61 175

400–50–2500 W/E/A 11 800 58,9 17,5 49,3 13,5 1 1/2˝ 36 3/400 4,8 9,1 52–62 218

400–50–3000 W/E/A 14 700 70,7 19,6 60,1 15,5 1 1/2˝ 36 3/400 5,7 10,9 53–62 268

400–60–2000 W 12000 83,5 17,0 70,6 14,5 1 1/4˝ 3/400 3,9 7,6 64–72 240

400–60–2500 W 15000 103,0 16,0 90,0 19,3 1 1/4˝ 3/400 5,9 11,5 65–73 300

400–60–3000 W 18000 132,0 17,0 108,0 17,0 1 1/4˝ 3/400 7,8 15,2 66–74 360

400–80–2000 W 15400 113,0 17,0 85,0 16,0 1 1/4˝ 3/400 8,6 15,0 67–78 310

400–80–2500 W 19500 145,0 17,0 115,0 19,0 1 1/4˝ 3/400 11,4 19,5 69–80 360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель INDUSTRIALAIR

* Номинальное значение.
** Значение на расстоянии 3 м.

*** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.
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INDUSTRIALAIR  subairplus
Воздушная завеса Industrialair subairplus 
предназначена для защиты промышленных 
ворот и дверей высотой до 7 м. Максималь-
ная скорость струи достигает 45 м/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М
од

ел
ь

П
ро

из
во

ди
те

ль
-

но
ст

ь
м

3 /ч

Ширина проема, м
(дальнобойность) Вентилятор

Ко
ли

че
ст

во
 

ве
нт

ил
ят

ор
ов

 н
а 

си
ст

ем
у

Установки

П
ри

 в
ер

-
ти

ка
ль

но
м

 
м

он
та

ж
е

П
ри

 
го

ри
зо

н-
та

ль
но

м
 

м
он

та
ж

е

В 
*

кВ
т

А 
*

Ко
л–

во

Вн
ут

р–
е

in
s

Н
ар

уж
–е

ou
ts

sub–4–2 / 30–40–50 11 000 2,0 3,0–5,0 3/400 8 18 2 1 i o

sub–4–2 / 30–40 11 000 3,0 3,0–4,0 3/400 8 18 2 1 i o

sub–4–3 /60 11 000 2,0 6,0 3/400 12 27 3 1 i o

sub–4–3 / 50 11 000 3,0 5,0 3/400 12 27 3 1 i o

sub–4–3 / 40 11 000 4,0 4,0 3/400 12 27 3 1 i o

sub–4–II–3 / 60 22 000 3,0 6,0 3/400 24 54 3 2 i o

sub–4–II–3 / 50 22 000 4,0 5,0 3/400 24 54 3 2 i o

sub–4–II–3 / 40 22 000 5,0 4,0 3/400 24 54 3 2 i o

sub–11–2 / 50 18 500 4,0 5,0 3/400 22 44 2 1 i o

sub–11–2 / 50 18 500 5,0 5,0 3/400 22 44 2 1 i o

sub–11–II–2 / 70 37 000 5,0 7,0 3/400 44 88 2 2 i o

sub–11–II–2 / 60 37 000 6,0 6,0 3/400 44 88 2 2 i o

sub–15–2 / 50 24 000 6,0 5,0 3/400 30 59 2 1 i o

sub–15–II–2 / 70 48 000 6,0 7,0 3/400 60 118 2 2 i o

sub–15–II–2 / 80 48 000 6,0 8,0 3/400 60 118 2 2 i o

Sub      –       4         –       2/30

Тип завесы

Типоразмер

Кол–во вентиляторов в установке/Ширина проема, дм

Sub   –    11    –    II   –   2/70

Тип завесы

Производительность на 1 м длины завесы (м3/ч) х 102

Кол–во установок

Кол–во вентиляторов в установке/Ширина проема, дм

* Номинальное значение.

*** Указан рабочий вес завесы. В случае с водяным теплообменником – вес с водой.



24

Воздушные завесы имеют интегрированную автома-
тику, а также простое и удобное электроподключение. 
При монтаже завес к ним достаточно подвести электро-
питание и подключить пульт управления. Подключение 
пульта управления осуществляется комплектным кабе-
лем с разъемами на концах типа plug&play. Автоматика 
по умолчанию предусматривает контроль и управление 
из системы BMS (система управления зданием).

Типы пультов управления

Пульт R510: 5–скоростной стандартный пульт для водяных завес

Управление:

Кнопки включения и выбора скоро-
сти вращения вентиляторов.

Кнопка и индикаторы переключения режимов работы Лето/Зима. 
В положении Зима на выход соленоидного вентиля подаётся питающее напряжение 
230 В для подачи теплоносителя в калорифер.

Индикаторы текущего состояния  
вентиляторов

Пульты  управления

Функциональные возможности:

•	 5–скоростное регулирование в ручном режиме (до 10 завес с одного пуль-
та);

•	 беспроводное дистанционное управление с ИК пульта (опционально);
•	 дистанционная блокировка/разблокировка из системы BMS или по 

сигналу замораживания;
•	 автоматическая работа по внешним сигналам (дверному контакту, 

комнатному термостату и. т. п.) с программируемой паузой перед оста-
новкой;

•	 переключатель Лето/Зима для управления соленоидным клапаном либо 
циркуляционным насосом теплоносителя;

•	 выдача контрольных сигналов в систему BMS;
•	 выдача аварийных сигналов в систему BMS (опционально).

Автоматика воздушных завес
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Схема соединений пульта R510

Автоматическая работа:

При замыкании контакта J6 скорость вентиляторов увеличивается  до максимальной (например, при открытии 
двери). При размыкании контакта, по прошествии заданного времени, скорость снова возвращается к предыдуще-
му значению.

Для программирования времени паузы необходимо проделать следующие операции:

1.     Нажать обе клавиши выбора скорости вентиляторов на 5 секунд, после чего замигает индикатор работы. 
2.     С помощью тех же клавиш выбрать величину паузы ориентируясь на индикаторы скорости:

1 ступень – 15 сек;
2 ступень – 30 сек;
3 ступень – 45 сек;
4 ступень – 60 сек;
5 ступень – 75 сек.

3.    Нажать клавишу Лето/Зима для выхода из режима программирования и сохранения изменений. 
4.    При отсутствии нажатий клавиш в течениe 20 секунд происходит автоматический выход без
сохранения изменений.
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Пульт R515:  
5–скоростной Ручной/Автоматический пульт для водяных завес

Схема соединений пульта R515

Пульты  управления

Функциональные возможности:

•	 5–скоростное регулирование в ручном режиме (до 10 завес с одного 
пульта);

•	 5–скоростное автоматическое регулирование от дверного контакта 
(включение на максимальную скорость) с задержкой отключения и ра-
ботой по комнатному термостату (1 скорость) для поддержания темпе-
ратуры в зоне дверей;

•	 дистанционная блокировка/разблокировка из системы BMS или по сиг-
налу замораживания;

•	 переключатель Лето/Зима для управления соленоидным клапаном либо 
циркуляционным насосом теплоносителя;

•	 выдача контрольных сигналов в систему BMS;
•	 выдача аварийных сигналов в систему BMS (опционально).
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Пульт R310e:  
3–скоростной Ручной/Автоматический пульт для электрических завес

Схема соединений пульта R310Ee

Функциональные возможности:

•	 3–ступенчатое регулирование скорости/электроподогрева в руч-
ном режиме (до 3 завес с одного пульта);

•	 3–уровневая защита от перегрева;
•	 автоматическая работа по сигналу от комнатного термостата (включе-

ние подогрева либо вентилятора с подогревом);
•	 дистанционная блокировка/разблокировка из системы BMS;
•	 выдача контрольных сигналов в систему BMS;
•	 выдача аварийных сигналов в систему BMS (опционально);
•	 автоматическое управление нагревом с регулировкой температуры 

(опционально).
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Описание:

Работа электронагревателя сблокирована с выбором скорости вентиляторов завесы.

При выбранной 1 скорости максимальной ступенью нагрева является первая.

При выбранной 2 скорости максимальной ступенью нагрева является вторая.

При выбранной 3 скорости максимальной ступенью нагрева является третья.

Имеется система защиты от перегрева электрокалорифера.

•	 Защитный термостат на 60 0С – отключает электроподогрев (автосброс).
•	 Защитный термостат на 80 0С – отключает электроподогрев (ручной сброс отключением питания).
•	 Защитный термостат на 55 0С – вентиляторы продолжают работу после выключения до снижения температуры 

воздуха ниже 55 0С.

Имеется возможность подключения к пульту управления комнатного термостата.

По внешнему сигналу от комнатного термостата происходит отключение обогрева для экономии электроэнергии и 
поддержания требуемой температуры. 

Подключение к плате дверного контакта не рекомендуется, так как инерционность нагревательных элементов пре-
пятствует быстрой остановке завесы при закрытии двери.

Также при выключении завесы с пульта управления вентиляторы будут продолжать работу до остывания электрокало-
риферов.

Управление:

Кнопка и индикаторы переключения скоростей вентилятора.
При нажатии происходит переключение только вверх. 
С третьей скорости происходит переключение обратно в выключенное состояние.

Кнопка и индикаторы переключения ступеней подогрева.
При нажатии происходит переключение только вверх. 
С третьей ступени происходит переключение обратно в выключенное состояние. 

Пульты  управления
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Пульт BMS digital analog 500:  
5–скоростной пульт для управления посредством BMS водяных завес

Функциональные возможности:

•	 5–скоростное регулирование из BMS дискретное либо аналоговое по запросу (до 10 завес с одного пульта);
•	 дистанционная блокировка/разблокировка из системы BMS;
•	 выдача контрольных сигналов в систему BMS;
•	 выдача аварийных сигналов в систему BMS;
•	 дополнительные функции включения по внешним сигналам (дверному контакту, комнатному термостату и. т. 

п.).

Схема соединений пульта BMS digital analog 500



30

Типы монтажа

Преимущества:

•	 возможность применения для  проемов, превосхо-
дящих стандартные по ширине

•	 для защиты зоны дверного проема привлекаются 
неиспользуемые энергетические резервы из верх-
ней зоны – «подпотолочной области»

Преимущества:

•	 возможность установки в проемах, превосходя-
щих стандартные по высоте

Горизонтальный:

Вертикальный:

Типы дверных проёмов:

Широкие дверные проемы 
– высокая ветровая 
нагрузка и пониженное 
давление в помещении

Открытые 
двери

Часто открывающтеся двери

Недостатки:

•	 низкая эффективность в нижней области – «обла-
сти пола»

•	 ограничение скорости воздуха в верхней части 
дверного проема, обоснованная комфортными ус-
ловиями

Недостатки:

•	 отсутствие энергообмена сверху вниз
•	 ограничение по ширине проема

Типы монтажа
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
для холодного периода

Прямой воздушный поток

При открытых дверях – «ком-
фортный воздушный экран»

Прямой воздушный поток

При закрытых дверях – эффек-
тивный нагрев области проема

Прямой воздушный поток

Эффективная защита от ветра 
+ циркуляция воздуха

Обратный воздушный поток

Эффективная защита от ветра и 
пониженного давления в здании

Тамбур

Оптимальная работа 
воздушной завесы при 
наличии тамбура

Двойной поток воздуха                                      
Воздух/Тепло

Эффективное экранирование и 
экономия энергии благодаря си-
стеме с двойным потоком воздуха

Воздушный поток  снизу

I

II

III

Самые эффективные промыш-
ленные завесы за счет большой 
скорости воздушного потока
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
для здания с кондиционированием воздуха

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Прямой воздушный поток

Использование охлажденного 
воздуха из кондиционируемо-
го помещения

Обратный воздушный поток

Средняя температура воз-
душного потока между на-
ружным  воздухом и воз-
духом кондиционируемого 
помещения. Низкие энерге-
тические потери.

Односторонний вертикаль-
ный монтаж

Двусторонний (параллель-
ный) монтаж

IV

V

Типы монтажа
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Рекомендации по подбору завес

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА 
«КОМФОРТНЫЕ ЗАВЕСЫ»

•	  соотношение высоты установки завесы с ее дальнобойностью;
•	  ширину дверного проема;
•	  местонахождение здания (общие климатические условия);
•	  количество дверных проемов и этажей в здании;
•	  типы дверных проемов: автоматические, механические, вращающиеся и т.д.;
•	  технические характеристики внутренних систем вентиляции и кондициониро-

вания;
•	  возможности электросетей здания;
•	  дизайн здания и его назначение.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНО

ГОРИЗОНТАЛЬНО
ВЕРТИКАЛЬНО

ВЕРТИКАЛЬНО

H > 4,8 m
W > 6 m

H < 4,8 m
W < 16 m

H > 4,8 m
W < 6 m

H < 4,8 m
W < 6 m

Для оптимального подбора воздушно–тепловой 
завесы необходимо учитывать:

Рекомендации по подбору завес	
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Рекомендуемые схемы монтажа 
«Промышленные завесы»

Определение разности полного давления 
при открытой двери 

ТОЛЬКО ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ И ЛЮДИ

КОНСУЛЬТАЦИЯH > 5 m
W > 6 m

H < 8 m
W < 6 m

H < 6 m
W < 12 m

H > 6 m
W > 12 m

H < 5 m
W < 6 m

H < 5 m
W > 6 m

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

axiplus
radiaplus
вертикально

axiplus
radiaplus
горизонтально

axiplus
radiaplus
горизонтально

axiplus
radiaplus
вертикально

subariplus
снаружи-
внутри

subariplus
снаружи

Полное давление

Па
Разность давлений воздуха снаружи 
и внутри здания на уровне проема, 
оборудованного завесой

Па
Давление ветра при открытой двери

Па

H      –  
o     – 3; 

i    – 3

 g    – ². 81,9=g ² 
R    –   

wV    – ,

wF    –   ,

Рекомендации по подбору завес
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Fw: 1 Fw: 0 Fw: 0.5 Fw: 0 

      
с тамбуром R: 0,15  R: 0,2  R: 0,4  R: 0,6  R: 0,8  
без тамбура R: 0,2  R: 0,3  R: 0,5  R: 0,75  R: 1,0  

    
Fw: 1 Fw: 0 Fw: 0.5 Fw: 0 

      
с тамбуром R: 0,15  R: 0,2  R: 0,4  R: 0,6  R: 0,8  
без тамбура R: 0,2  R: 0,3  R: 0,5  R: 0,75  R: 1,0  

Коэффициент воздействия ветра  - Fw

Определение по разности полного давления ско-
рость входящего/выходящего воздуха через проем V

Коэффициент уменьшения от типа здания - R

Определение по разности полного давления
скорость входящего/выходящего воздуха через проем V

Полное давление

Па
Разность давлений воздуха снаружи 
и внутри здания на уровне проема, 
оборудованного завесой

Па
Давление ветра при открытой двери

Па

H      –  
o     – 3; 

i    – 3

 g    – ². 81,9=g ² 
R    –   

wV    – ,

wF    –   ,
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Примечание:

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ

Горизонтальный монтаж с тамбуром

Вертикальный монтаж

• - Режим «Прямой воздушный поток»

• - Режим «Обратный воздушный поток»

V – скорость входящего/выходящего воздуха через проем

модель – производительность на 1 м длины завесы (м3/час) х100   

Определение теплопроизводительности завесы

Горизонтальный монтаж

ºС

Теплопроизводительность

Вт
Массовый расход воздуха

кг/ч
Разница температуры воздуха на 
входе/выходе 

L  – объемный расход приточного воздуха, м3/ч
ρ  –  плотность воздуха, кг/м3;  

2t  – ºС
1t  – ºС 

температура воздуха на выходе; 
   температура воздуха на входе; 

Во избежание потерь энергии при обогреве 
воздушной завесой значение ΔT не должно 
превышать 8-12°К температуры воздуха внутри 
помещения. 

 
V  V  

модель 1-3 м/с      2-4 м/с      
12 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 х 2,4 2,4 2,3 2,1 2,2 х 
18 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,2 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 х 
24 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 
37 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 
50 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,0 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 

 
V  V  

модель 1-3 м/с      2-4 м/с      
12 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 х 
18 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 
24 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 
37 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,6 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 
50 3,8 3,7 3,4 3,3 3,2 3,0 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 

 
V  V  

модель 1-3 м/с      2-4 м/с      
12 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 х 
18 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 х 
24 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,7 
37 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 
50 3,3 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 

Рекомендации по подбору завес
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Определение теплопроизводительности завесы

3–ходовой термостатиче-
ский клапан

Дверной контакт 
механический

Комнатный термостат

Дверной контакт 
магнитный

Потолочный крепеж Термостат защиты

от замораживания

Аксессуары

Аксессуары
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Узел регулирования
воздушно-тепловой завесы

Функции:

1. Управление протоком теплоносителя ON-OFF;

2. Защита от остывания теплоносителя в трубах и завесе, нагрев при включении осуществляется без задержки;

3. Защита от перегрева внутренних компонентов выключенной завесы при высокой температуре теплоносителя;

4. Защита от замерзания теплоносителя при выключенных вентиляторах и низкой температуре воздуха.

Опции:

1. Регулятор перепада давления теплоносителя на входе в узел регулирования.

Применяется при перепаде давления выше 2 бар;

2. Повысительный насос. Рекомендуется использовать при недостаточном перепаде давления теплоносителя;

3. Гибкие подводки для удобства монтажа;

4. Термометры и манометры. Выбираются по потребности;

5. Ручной балансировочный клапан, установленный параллельно управляющему клапану вместо термостатического 
клапана прямого действия;

6. Соленоидный клапан вместо управляющего клапана с электромеханическим приводом;

7. Привод управляющего клапана с уменьшенным быстродействием;

8. Привод управляющего клапана с управлением аналоговым сигналом. 

Примечание: уточните совместимость опций с автоматикой вашей завесы.

1. Схема узла регулирования с двухходовым клапаном

Обеспечивает переменный расход теплоносителя в контуре завесы.

Область применения: здания с теплоснабжением от городских тепловых сетей.
220В

220В
on-off

Pt

Pt

P

Принцип работы:
При подаче автоматикой завесы управляющего на-
пряжения на привод управляющего клапана или 
катушку соленоида теплоноситель движется через 
трубки встроенного нагревателя и нагревает прохо-
дящий через него воздух. Расход теплоносителя при 
этом настраивается балансировочным клапаном. При 
закрытом управляющем клапане регулирование ми-
нимального необходимого протока теплоносителя по 
температуре обратной воды обеспечивается термо-
статическим клапаном прямого действия, установ-
ленным параллельно с управляющем клапаном.

Схемы узлов регулирования
воздушно-тепловой завесы
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2. Схема узла регулирования с трехходовым клапаном 

Обеспечивает постоянный расход теплоносителя в первичном контуре.

Область применения: здания с теплоснабжением от автономной котельной.

220В
on-off

Pt

Pt

P

t

Принцип работы:
При отсутствии управляющего сигнала теплоноси-
тель движется в обход нагревателя. При подаче авто-
матикой завесы управляющего напряжения на при-
вод управляющего клапана или катушку соленоида 
теплоноситель начинает поступать в трубки встроен-
ного нагревателя и нагревает проходящий через него 
воздух. Расход теплоносителя в первичном контуре 
настраивается балансировочным клапаном. При за-
крытом управляющем клапане регулирование мини-
мального необходимого протока теплоносителя по 
температуре обратной воды обеспечивается термо-
статическим клапаном прямого действия, установ-
ленным параллельно управляющему клапану. Расход 
теплоносителя через байпас при закрытом управля-
ющем клапане ограничивается балансировочным 
клапаном на байпасе. Его полное закрытие делает эту 
схему эквивалентной схеме 1.

Функции:

1. Управление протоком теплоносителя ON-OFF;

2. Защита от остывания теплоносителя в завесе, нагрев при включении осуществляется без задержки;

3. Защита от перегрева внутренних компонентов выключенной завесы при высокой температуре теплоносителя;

4. Защита от замерзания теплоносителя при выключенных вентиляторах и низкой температуре воздуха.

Опции:

1. Регулятор перепада давления теплоносителя на входе в узел регулирования.

Применяется при перепаде давления выше 2 бар;

2. Повысительный насос. Рекомендуется использовать при недостаточном перепаде давления теплоносителя;

3. Гибкие подводки для удобства монтажа;

4. Термометры и манометры. Выбираются по потребности;

5. Ручной балансировочный клапан, установленный параллельно управляющему клапану вместо термостатического 
клапана прямого действия;

6. Привод управляющего клапана с уменьшенным быстродействием;

7. Привод управляющего клапана с управлением аналоговым сигналом;

Примечание: уточните совместимость опций с автоматикой вашей завесы.
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Условные обозначения

Обеспечивает постоянный расход теплоносителя в первичном контуре.

Область применения: здания с теплоснабжением от городских тепловых сетей.

Фильтр сетчатый

Ручной балансировочный клапан

Шаровой кран с воздуховыпускным клапаном / сливным краном

Соленоидный клапан

Термостатический балансировочный клапан

Регулирующий клапан с редукторным электроприводом 

Гибкая подводка

Циркуляционный насос

Автоматический балансировочный клапан
 (регулятор перепада давлений)

Манометр показывающий

Термометр показывающий

PtP Термоманометр показывающий

t

Выбор схемы узла регулирования воздушно-тепловой завесы.

Выбор схемы и состава узла регулирования воздушно-тепловой завесы определяется множеством факторов: типом 
завесы и ее встроенной автоматики; особенностями проема, на котором устанавливается завеса; источником тепло-
снабжения и параметрами теплоносителя; характером использования проема и желаемым алгоритмом управления 
завесой.

Подбор узла регулирования осуществляется по заполненному заказчиком опросному листу на завесу. Ниже приво-
дится несколько критериев подбора, которые при этом могут быть учтены.

1. Постоянный либо переменный расход теплоносителя в первичном контуре узла регулирования.

Зависит от схемы теплоснабжения здания:

1. Для зданий с теплоснабжением от городских тепловых сетей предназначена схема №1 – она обеспечивает прекра-
щение расхода теплоносителя при выключении вентилятора.

2. При теплоснабжении от автономной котельной важно обеспечить постоянство расхода независимо от потребле-
ния тепла схема №2. 

3. При отсутствии точной информации об источнике теплоснабжения рекомендуется схема №2.

2. Быстродействие привода управляющего клапана. 

Если включение завесы происходит при начале открытия проема, следует применять клапан с временем открытия 
5-15 секунд или соленоидный клапан. При постоянной работе завесы (например при установке на постоянно откры-
том или очень интенсивно использующемся дверном проеме) смысл управляющего клапана сводится к перекрыва-
нию протока теплоносителя при неработающей завесе. В этом случае быстродействие не имеет значения.

3. Наличие автоматического возврата в приводе управляющего клапана. 

При внезапном исчезновении электропитания завесы во время работы клапан, не имеющий автоматического воз-
врата, остается открытым. В сочетании с высокой температурой теплоносителя это приводит к повреждению вну-
тренних элементов завесы. Соленоидный клапан автоматически закрывается при прекращении подачи напряжения 
на катушку.

4. Привод управляющего клапана с аналоговым сигналом управления. 

Применяется при необходимости точного поддержания температуры в тамбуре или зоне проема. Требует наличия 
системы автоматики с аналоговым управляющим сигналом.

Схемы узлов регулирования
воздушно-тепловой завесы
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